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项目简介 

纵达城加油站占地面积4457㎡，建筑面积为1089.62㎡，站内罩棚下新建承重油罐

区1处，设置有30m³柴油罐1具、30m³92#汽油罐1具、25m³95#汽油罐1具、20m³98#

汽油罐1具，均采用FF双层罐。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021

）第3.0.3条，柴油罐折半计算，纵达城加油站设计总容量90m³，纵达城加油站商委

批复油罐总容积（柴油罐容积可折半计入油罐总容积）不大于90m³、CNG储气设施

总容积不大于24m³，属于二级加油加气合建站。主要建筑有：新建二层站房一座，

建筑面积398.66㎡；新建一层汽服一座，建筑面积120.96㎡；罩棚一座，建筑面积

570.00㎡（水平投影面积的一半）。罩棚下设6个加油岛，设4台四枪加油机、2台双

枪加油机。预留加气部分位于本次汽服位置，待相关部门批复后拆除已建汽服用房



，用于新建加气设施设备及相关配套建（构）筑物，加气规模不能超越商委及相关

部门批复规模。纵达城加油站位于重庆市永川区M标准分区M15-02/02地块，永和

大道北侧。纵达城加油站南侧为永和大道，往西经永川西立交桥连接三环高速，往

东至永川城区，是出入永川区的重要道路。加油站东侧为桂山路，往北至永川城区

，往南链接永和大道；加油站北侧永川区纵达城支路。（附项目勘察相关图片）  

 
 
 



现场开展

工作情况 
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李瑞 
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签订评价合同、测量现场内外部距离、

调查安全生产情况、拍摄现场硬件设施

、生产情况照片、收集相关安全评价资

料、填写现场检查记录、给出现场检查

意见等。 

本项目为设立

评价，站内有拟

拆电力线路，无

其他现场问题 
耿鹏 

 


